Бланк требований к макету по Водяным Знакам (далее ВЗ) и печатям (для установки сургуча).
1. ВЗ – толщина минимальной линии не менее 1,5 мм (при этом ВЗ получается неразборчивым и размытым) следовательно чем крупнее ВЗ тем он читабельнее (пр. ЕР)
1.1 Под толщиной линии следует понимать, как толщину линий в прямом ее смысле, так и минимальное расстояние между 2-мя наиболее близкими точками замкнутого объекта (можно померить линейкой в иллюстраторе см. рис 1.1)

1.2 Расстояние между линиями не должно так же  быть меньше 1.5,  мм (ВЗ получается не четким – размытым и плохо читаемым)
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                                              РИС 1.1
2. Высота шрифта не менее 15 мм ( Далее по ситуации – чем меньше шрифт тем хуже он воспринимается. 

3. Далее – Макет должен представлять из себя сплошной замкнутый контур, без пересечений путей и прерываний линий (см. рис 1.2) 

4. Для печатей существует 1 основное требование – толщина линий не менее 0,35. при меньшей толщине изображение становится нечитаемо из-за текучих свойств сургуча.

5. Светлый ВЗ всегда требует дополнительного обсуждения

6. На макетах не должно быть посторонних объектов ( рамочек загогулинок и прочих вещей). Все, что находится в макете, будет переведено в ВЗ либо печать
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                                              РИС 1.2
